




С.М.Т – принципиально новая технология 
холодной сварки нержавеющей стали, максимально 
защищающая сварные швы от коррозии.

С.М.Т (Cold Metal Transfer) означает 
холодный перенос металла.

Обычная сварка проходит при очень больших 
температурах. Из-за этого выгорает хром, 
а сварные швы лишаются своих 
антикоррозионных свойств. 

Температура холодной сварки С.М.Т 
в 2,5 раза ниже. А чем ниже температура, 
тем меньше выгорание хрома. 

Поэтому сварка С.М.Т сохраняет структуру 
нержавеющей стали, и делает сварные 
швы максимально устойчивыми к коррозии.

В водонагревателях Garanterm 
сварные швы надежно защищены 
от коррозии!

Поэтому водонагреватели 
Garanterm работают 
гарантированно дольше!

С.М.Т (Cold Metal Transfer)



GT Lab - Лаборатория новых технологий

новые 



Point «Y» – система дополнительной защиты 
точки «Y»: места соединения 3-х сварных швов.
Цепь не крепче ее самого слабого звена.

Самое слабое звено нержавеющего внутреннего бака – 
точка соединения 3-х сварных швов. 
Эту точку называют Точка «Y».

Система Point «Y» позволяет повысить прочность 
сварного соединения в зоне точки «Y» без 
дополнительного нагрева и потери хрома. 
В результате плотность сварного шва на 30 % 
выше, что обеспечивает дополнительную 
защиту точки «Y»

Поэтому водонагреватель работает долго!

SuperFoam – специально разработанная 
теплоизоляция из низкотеплопроводного 
пенополиуретана.

Для обеспечения минимальных теплопотерь, 
а значит экономии расходов на 
электроэнергию, все водонагреватели 
Garanterm обеспечены низкотеплопроводным 
пенополиуретаном SuperFoam. Показатель 
теплопроводности SuperFoam 0,019 Bт/м*°С, 
что значительно превосходит показатель 
обычной теплоизоляции.

Поэтому горячая вода в Garanterm 
практически не остывает, а расходы 
на электроэнергию минимальны!

Система Point «Y»

Теплоизоляция SuperFoam







RONDO 
– классика
в современном 
исполнении
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Нержавеющий внутренний бак

С.М.Т – технология холодной сварки 
нержавеющего внутреннего бака

Point «Y» – система дополнительной 
защиты сварных швов

Теплоизоляция SuperFoam – 
рекордно низкое энергопотребление

Управление на лицевой панели

Двойной нагревательный элемент – 
три режима мощности

Не требует обслуживания 
(отсутствие анода)

Комплектация «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

Модель, 
литраж

Мощность, 
кВт

Время 
нагрева,  

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

Вес, 
кг

GTR 30 V 1,3+0,7 50 мин. 530 340 357 7,4

GTR 50 V 1,3+0,7 1ч. 20м. 790 340 357 11,2

GTR 80 V 1,3+0,7 2ч. 10м. 718 450 467 17,7

GTR 100 V 1,3+0,7 2ч. 40м. 868 450 407 20,4

GTR 120V 1,3+0,7 Зч. 10м. 1018 450 467 24,1

GTR 150 V 1,3+0,7 4ч. 00м. 1218 450 467 28,3

t = 45 oC



Модель, 
литраж

Мощность, 
кВт

Время 
нагрева,  

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

Вес, 
кг

GTN 30 V 1,3+0,7 1ч. 05м. 574 436 230 9,6

GTN 5O V 1,3+0,7 1ч. 45м. 934 436 230 16,0

GTN 8O V 1,3+0,7 2ч. 10м. 789 557 313 16,5

GTN 100 V 1,3+0,7 2ч. 40м. 1054 557 313 22,0

Компактный плоский корпус

Конструкция Flat Tank – 
два внутренних нержавеющих бака

С.М.Т – технология холодной сварки 
нержавеющего внутреннего бака

Point «Y» – система дополнительной 
защиты сварных швов

Теплоизоляция SuperFoam – 
рекордно низкое энергопотребление

Управление на лицевой панели

Двойной нагревательный элемент – 
три режима мощности

Не требует обслуживания 
(отсутствие анода)

Комплектация «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

t = 45 oC



Модель, 
литраж

Мощность, 
кВт

Время 
нагрева,  

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

Вес, 
кг

GTI 30 V 1,3+0,7 1ч. 05м. 574 436 230 9,6

GTI 50 V 1,3+0,7 1ч. 45м. 934 436 230 16,0

GTI 80 V 1,3+0,7 2ч. 10м. 789 557 313 16,5

GTI 100 V 1,3+0,7 2ч. 40м. 1054 557 313 22,0

Ультрасовременный плоский корпус 
из полированной нержавеющей стали

Конструкция Flat Tank – 
два внутренних нержавеющих бака

С.М.Т – технология холодной сварки 
нержавеющего внутреннего бака

Point «Y» – система дополнительной 
защиты сварных швов

Теплоизоляция SuperFoam – 
рекордно низкое энергопотребление

Управление на лицевой панели

Двойной нагревательный элемент – 
три режима мощности

Не требует обслуживания 
(отсутствие анода)

Комплектация «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

t = 45 oC





Поэтому планируйте эти расходы заранее.  
Водонагреватели с качественной 
защитой внутреннего бака не требуют 
замены магниевого анода.



3. Низкотеплопроводный пенополиуретан. Высокая

эффективность. Максимальная экономия 
электроэнергии.



Обращайте внимание на модельный ряд, 
которым представлена торговая марка. 
Только надежный проверенный 
производитель может предложить 
большой выбор габаритов и форм.
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